
286

Vorpa
ancoraggi per ponteggi e impiantistica

an
co

ra
gg

i p
er

 p
on

t.e
 im

p.

Revisione scheda 11-2021

Caratteristiche
• sistema composto da gancio a riccio di sicurezza in acciaio dal 

concetto innovativo
• la piega particolare conferita al gancio assicura la chiusura dello 

stesso, una volta che il carico di caduta sulla rete raggiunge il valore 
di 700 daN su calcestruzzo e 450 daN su legno lamellare

• possibilità di infilare e sfilare il cavo della rete sul gancio dopo aver 
effettuato il fissaggio

• il gancio si recupera una volta terminato il lavoro 
• alta caricabilità grazie all’adattamento dell’occhiolo al tassello
• ampia scelta di corpi espansori
• ampia gamma di assortimento di ganci e ancoranti che permettono 

di soddisfare ogni esigenza di applicazione su tutti i materiali di base 
compreso legno lamellare

Consigli per l’utilizzo
• adottare un adeguato coefficiente di sicurezza secondo i casi
• controllare i valori di caricabilità per garantire la tenuta
• rispettare i dati di installazione
• si raccomanda un’adeguata pulizia del foro prima di eseguire 

l’installazione

AC TOP 
corpo espansore in 
acciaio TOP M12 Ø18
solo ancorante 
certificato per uso 
su calcestruzzo non 
fessurato

AC VA 
corpo espansore in 
acciaio VA M12 Ø15

AC M12 solo gancio 
dado e rondella

Rapporto di Prova n° 327950
Conformità a EN 1263

AC LEGNO 
filetto passo legno 
per applicazioni su 
legno lamellare GL24h

Rapporto di Prova n° 332232
Conformità a EN 1263

legno 
lamellare

pannelli 
lastre

pietra 
naturale

mattone 
pieno

calcestruzzo

gruppo prodotti

Per ancorare
• reti anticaduta
• sostegno funi

Idoneo per
• calcestruzzo
• mattone pieno
• pietra naturale compatta
• pannelli e lastre
• legno lamellare GL24h

esposizione prodotto

Rapporti di Prova disponibili

*

ETAG 001-02
per uso su calcestruzzo non 
fessurato

*

*

Gancio AC M12 - AC legno Ø10
Gancio di sicurezza per reti anticaduta

Esempi di applicazione

*
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sequenza d’installazione

identificazione prodotto e dati tecnici

Ancorante AC TOP per muratura compatta

Ancorante AC VA per muratura compatta di spessore sottile

9315 AC TOP Ø18

Art. Descrizione

9317 AC VA Ø15

75

Lt
mm

50

50

Tinst
mm

35

18

do
mm

15

26

Øi
mm

26

160

Lg
mm

140

13

C
mm

13

85

h1
mm

55

M12

Filetto
mm

M12

60

I
mm

55

Gancio di sicurezza per reti anticaduta

Gancio AC M12
pannelli 
lastre

pietra 
naturale

mattone 
pieno

calcestruzzo

AC TOP * * 
corpo espansore in acciaio TOP M12 Ø18

AC VA 
corpo espansore in acciaio VA M12 Ø15

713
593
299

TOP 12 Ø18 
VA 12 Ø15
PERNO A PERCUSSIONE PER VA

Art. Descrizione

75
50

Lt mm

M12
M12

Per viti Ø mm

18
15

do mm

85
55

h1 mm

TOP VA

Ricambi-Accessori

Rapporto di Prova n° 327950 *
Conformità a EN 1263

ETAG 001-02
per uso su calcestruzzo 
non fessurato

*

do = Diametro foro su muratura
Lt = Lunghezza tassello
h1 = Profondità minima foro
l = Interasse
Øg = Diametro gancio
Øi = Diametro interno gancio
Lg = Lunghezza totale gancio
C = Passaggio fune
Tinst = Coppia di serraggio

10,7

Øg
mm

10,7

2) Fase di smontaggio ancorante

2) Fase di smontaggio ancorante

1) Fase di montaggio ancorante

1) Fase di montaggio ancorante
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identificazione prodotto e dati tecnici

9334 AC GANCIO M12

Art. Descrizione

M12

Filetto
mm

12

do
mm

Osservazione: 
• al carico indicato si osserva la chiusura del gancio (1). 
• la completa apertura del gancio si determina al carico massimo di 1500 daN (2)

1) Comportamento del  gancio con forza di  estrazione fino 
a 720 daN

2) Comportamento del  gancio con forza di  estrazione 
a 1500 daN

65

L Filetto
mm

55

I
mm

55

h1
mm

35

Tfix max
mm

Gancio di sicurezza per reti anticaduta

Gancio AC M12

AC M12 solo gancio
con dado e rondella

do = Diametro foro su muratura
h1 = Profondità minima foro
l = Interasse
Øg = Diametro gancio
Øi = Diametro interno gancio
Lg = Lunghezza totale gancio
C = Passaggio fune
tfix = Spessore fissabile
L filetto = Lunghezza del filetto

Esempi di applicazione

AC TOP 12 - AC VA 12

720

1 daN≃1 kgDeterminazione della resistenza media dell’apertura gancio di sicurezza su calcestruzzo classe C20/25

Rapporto di Prova n° 327950
Conformità a EN 1263

pannelli 
lastre

26

Øi
mm

140

Lg
mm

10,7

Øg
mm

13

C
mm
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sequenza d’installazione

9322 AC LEGNO Ø10x160

Art. Descrizione

45

L filetto
mm

10

Øg
mm

Øg

70

hnom
mm

Ø7x70

do1 x h1
Øxmm

Ø10x15

do2 x h2
Øxmm

80

hmin
mm

Primo foro con punta Ø7.
Secondo foro con punta Ø10

Pulire il foro con pompetta Avvitare fino al contrassegno sullo 
stelo. Inserire la rete rete nel gancio

Fase di smontaggio del gancio

Gancio di sicurezza per reti anticaduta

AC legno Ø10
legno 

lamellare

AC LEGNO 
filetto passo legno  per applicazioni su legno 
lamellare GL24h

do1 x h1 = Diametro del preforo x lunghezza
do2 x h2 = Diametro secondo foro x lunghezza
hmin = Spessore minimo della trave in legno
hnom = Prof. min. inserimento nella trave
L filetto = Lunghezza del filetto
Øg = Diametro del gambo
Øi = Diametro interno gancio
Lg = Lunghezza gancio
C = Passaggio fune

Esempi di applicazione

AC LEGNO Ø10

700

1 daN≃1 kgDeterminazione della resistenza media all’estrazione gancio di sicurezza AC LEGNO Ø10 su legno lamellare GL24h

ATTENZIONE: Si consiglia un coefficiente di sicurezza non inferiore a 3

• A seguito della variabilità della consistenza del legno, si consiglia effettuare SEMPRE prove in loco prima di caricare il lavoro, al fine di determinare la 
resistenza del supporto di base

Revisione scheda 04-2021

22

Øi
mm

160

Lg
mm

13

C
mm

Rapporto di Prova n° 332232 *
Conformità a EN 1263

2) Fase di smontaggio ancorante1) Fase di montaggio ancorante
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sequenza d’installazione

Sequenza d’ installazione aggancio rete corretta

Sequenza d’installazione aggancio rete errata

1) Posizionarsi di fronte al gancio, afferrare la rete con entrambi le mani e 
appoggiarla SOTTO l’apertura del gancio

2) Fare entrare la rete tenuta dalla mano destra all’INTERNO del gancio 
attraverso l’apertura che si trova a sinistra

3) Agevolare il passaggio della rete nel gancio tirando le estremità della 
rete con entrambe le mani

4) La rete è entrata completamente nel gancio, procedere con il gancio 
successivo

5) La rete si trova perfettamente inserita nei ganci di sostegno

1) La rete è appoggiata DAVANTI l’apertura del gancio. NO 2) La rete è appoggiata DIETRO l’apertura del gancio. NO

NO NO

Gancio di sicurezza per reti anticaduta

Gancio AC M12 - AC legno Ø10
legno 

lamellare
pannelli 
lastre

pietra 
naturale

mattone 
pieno

calcestruzzo




