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esposizione prodotto

Pistola per l’estrusione degli ancoranti chimici

Pistola a batteria 18V-5.0Ah

Utensile professionale di alta qualità
Per cartucce bicomponenti coassiali 10:1

Durata di vita della batteria fino 
a 500 cicli di carica/scarica

identificazione prodotto

gruppo prodotti

n° 1 Easy Press 18V
n° 2 Batterie 5.0Ah
n° 1 Caricabatterie

Li-ION
TECHNOLOGY

Art.9120 
Easypress 380/420

Tipologia di cartuccia
 per Easypress 380/420 

Easypress 18V 380/420ml a batteria al litio 
per ancoranti chimici in cartuccia coassiale 380/420ml

Batteria supplementare al litio 5.0Ah

Caricabatteria supplementare

DescrizioneArt. Utilizzabile conContenuto valigetta

VSM 400 - VSF 400 - VIN 400 
PSF 400 - PE 400

Valigetta in materiale plastico termoformato e accessori per Easypress 380/420

Caratteristiche della pistola a batteria 18V per l’estrusione degli ancoranti chimici a cartuccia coassiale fino a 380/420ml

•	 elevata potenza di spinta grazie alla maggior potenza del motore
•	 interruttore a pressione per la regolazione della velocità
•	 nessuna fatica per lunghe e ripetitive applicazioni
•	 facilmente trasportabile grazie all’apposita valigetta completa di batteria supplementare e caricabatteria
•	 doppia batteria al li-ion ultra leggera a lunga autonomia di carica da 5.0Ah, nessuna conseguenza sulla memoria, facile trasportabilità ed 

estrema leggerezza
•	 sistema antigocciolamento. Lavoro pulito su ogni superficie

Pistola per ancoranti chimici a cartuccia coassiale 380/420ml

Prestazioni
•	 capacità massima di spinta a vuoto da 0 a 5.0 mm/s.
•	 forza di espulsione 700 Kgf.
•	 caratteristiche di voltaggio: 18V 5.0Ah Li-ion 220V/230V

Pesi
•	 peso pistola: 3,20 kg
•	 peso valigetta completa: 6,00 kg

Li-ION
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