=]
1=
I}
197}
1<}
=
>
=
<
197}

)

=

ancoranti pesanti passanti

Vorpa GOLFARE DIN 582 FORGIATO

Accessori per il fissaggio

& VoRPA

ANCHORS & FIXINGS

identificazione prodotto e dati tecnici

Idoneo per Per ancorare
o funi metalliche e funi di acciaio
e cavi-catene e cavi per impiantistica
e punti di sollevamento e tiranti
e tiranti e funi e cavi di tensionamento
e punti di sollevamento e
Golfare DIN 582 maschio Golfare DIN 582 femmina ancoragglo
e tensostrutture
Attenzione

® NON superare in nessun caso i carichi massimi indicati in tabella
® prima di iniziare ad operare, eseguire la verifica di rispondenza funzionale e prestazionale del golfare installato per confermarne I’idoneita

Golfare DIN 582 maschio

D P PF A B (H E G H K J L WWT WWT* BL
6 1 - 36 36 13 6 20 4,6 8 10 20 0,075 0,05 6
8 125 - 36 36 13 6 20 6 8 10 20 0,4 0,10 6
10 15 - 45 45 17 8 25 77 10 12 25 023 0,17 6 8
12 1,75 1,25 54 53 20,5 10 30 94 12 14 30 034 024 6
14 2 15 63 62 27 12 55 113 14 16 35 050 0,35 6
16 2 15 63 62 27 12 35 13 14 16 35 0,70 0,50 6 "
18 25 15 72 71 30 14 40 15 16 19 40 0,93 0,65 6
20 25 15 72 71 30 14 40 165 16 19 40 1,20 0,86 6 h)
2 25 15 81 805 85 14 45 185 18 21 45 1,45 1 6
24 3 2 90 90 36 18 50 196 20 24 50 180 129 6 K
27 3 2 9% 97 39 19,5 69 226 215 25 53 2,70 1,80 6
30 35 2 108 109 45 22 65 25 24 28 60 320 230 6
33 35 2 108 109 45 22 65 28 24 28 60 320 280 6 | 1
36 4 3 126 128 54 26 75 303 28 32 70 460 3,30 6 ;}/\
39 4 3 144 147 63 30 85 333 32 38 80 5 3,50 6 .
42 45 3 144 147 63 30 85 356 32 38 80 630 450 6 , |
45 45 3 166 168 68 85 100 386 38 46 90 7,60 5 6
48 5 3 166 168 68 35 100 41 38 46 90 860 6,10 6 4
Golfare DIN 582 femmina
D P PF A B C E G H L WWT WwT* BL A
6 1 - 36 36 20 8,5 10 8 20 0,075 0,05 6 L ; [
8 125 - 36 36 20 8,5 10 8 20 0,4 0,10 6 ’ G‘ pe :
10 15 - 45 45 25 10 12 10 25 023 0,17 6 I :
12 1,75 1,25 54 53 30 11 14 12 30 034 10,24 6 ‘ | =\
14 2 15 63 62 35 13 16 14 3 050 0,35 6 B ‘
16 2 15 63 62 35 13 16 14 3% 0,70 0,550 6 I ——
18 25 15 72 71 40 16 19 16 40 093 0,65 6 p Ok
20 25 15 72 T 40 16 19 16 4 1,20 0,86 6
22 25 15 81 805 45 18 21 18 45 1,45 1 6
24 3 2 90 90 50 20 24 20 5 1,80 1,29 6
27 3 2 9% 97 99 21,5 25 21,5 53 2,70 1,85 6
30 35 2 108 109 65 24 28 24 60 3,20 2,30 6
33 35 2 108 109 65 24 28 24 60 3,20 2,80 6
36 4 3 126 128 75 28 32 28 70 460 3,30 6
39 4 3 144 147 85 32 38 32 80 5 3,50 6
42 45 3 144 147 85 32 38 32 80 6,30 4,50 6
45 45 3 166 168 100 38 46 38 90 7,60 5 6
48 5 3 166 168 100 38 46 38 90 8,60 6,10 6
BL = Coeff.di sicurezza consigliato da applicare al carico
WWT = Carico di lavoro massimo in tonnellate
WWT* = Carico di lavoro massimo in tonnellate per tiro a 45 gradi
P = Passo del filetto
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