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ancoranti chimici

Vorpa

Revisione scheda 07-2020

esposizione prodotto

Pistola per l’estrusione degli ancoranti chimici

Pistola ad aria compressa

Prestazioni
•	 alimentazione aria: max 6.8 bar
•	 consumo aria: max 40lt/minuto
•	 lunghezza: 55 cm
•	 peso pistola: 2 kg
•	 utilizzabile con cartucce da 380 a 420ml
•	 rapporto di miscelazione 10:1

Prestazioni
•	 alimentazione aria: max 8 bar
•	 consumo aria: max 40lt/minuto
•	 lunghezza: 65 cm
•	 peso pistola: 3 kg
•	 utilizzabile con cartucce da 825ml
•	 rapporto di miscelazione 10:1

Prestazioni
•	 alimentazione aria: max 8 bar
•	 consumo aria: max 40lt/minuto
•	 capacità di spinta 400 kg
•	 lunghezza: 60 cm
•	 peso pistola: 3 kg - 5kg
•	 utilizzabile con cartucce da 385-585-1400ml
•	 rapporto di miscelazione 3:1

Utensile professionale di alta qualità - Coassiale rapporto miscelazione 10:1

Utensile professionale di alta qualità - Bi-mixer rapporto miscelazione 10:1

Utensile professionale di alta qualità - Bi-mixer rapporto miscelazione 3:1

gruppi prodotto

Tipologia di cartuccia
per pistola ad aria compressa  
380/420ml

Tipologia di cartuccia
per pistola ad aria compressa  
825ml

Tipologia di cartuccia
per pistola ad aria compressa  
385-585-1400ml

Caratteristiche della pistola ad aria compressa per l’estrusione degli ancoranti chimici 

•	 interruttore a pressione per la regolazione della velocità
•	 nessuna fatica per lunghe e ripetitive applicazioni
•	 velocità ed uniformità nell’esecuzione del lavoro
•	 rapporto di miscelazione 10:1 per art.1200 e art.1115
•	 rapporto di miscelazione 3:1 per art.1178 e art.1126

identificazione prodotto

Pistola ad aria compressa 10:1 -  6.8bar per ancoranti chimici in cartuccia coassiale 380/420ml
Pistola ad aria compressa 10:1 -  8bar per ancoranti chimici in cartuccia 825ml

Pistola ad aria compressa 3:1   -  8bar per ancoranti chimici in cartuccia 385-585ml

Pistola ad aria compressa 3:1   -  8bar per ancoranti chimici in cartuccia 1400ml

DescrizioneArt. Utilizzabile con

VSM 400 - VSF 400 - VIN 400 PSF 400 - PE 400
V500 825

VE500 385 - VE500 585

VE500 1400

1200
1115

1178

1126

Art.1200 pistola ad
aria compressa 6.8bar

Art.1115 pistola ad
aria compressa 8bar

Art.1178 -Art. 1126
pistola ad aria 
compressa 8bar

Utensile professionale di alta qualità




