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2370
2371

VMP bianca 70/10 V 
VMP bianca 80/10 V

Art.

Art.

Descrizione

70
80

Ls
mm

10
10

do
mm

7
7

Øp
mm

63
63

Øm
mm

Øp	 =	Diametro perno
Øt	 =	Diametro foro
h1	 =	Profondità minima foro
Lt	 =	Lunghezza tassello
Ls	 =	Lunghezza utile
Øm	 =	Diametro mozzo radiatore

80
80

Lt
mm

85
85

h1
mm

ATTENZIONE! Utilizzare martello di gomma per evitare di graffiare la finitura

Contenuto busta:
2 tasselli 10x70 con borchia in ABS bianco
2 mensole piatte verniciate bianco

gruppo prodotti

blocco 
cemento 

vuoto

VM
Mensola per radiatori e piastre radianti

sequenza d’installazione

identificazione prodotto e dati tecnici

Si raccomanda un’accurata pulizia del foro prima dell’installazione

mattone 
semipieno

calcestruzzo pietra 
naturale

mattone 
pieno

Per ancorare
•	 radiatori in alluminio
•	 radiatori in acciaio tubolari
•	 radiatori in ghisa

VMP BIANCA sezione piatta 

VMP BIANCA sezione piatta 

PER RADIATORI IN ALLUMINIO E TUBOLARI IN ACCIAIO

PER RADIATORI IN ALLUMINIO E TUBOLARI IN ACCIAIO

PER RADIATORI IN ALLUMINIO E TUBOLARI IN ACCIAIO

PER RADIATORI IN ALLUMINIO E TUBOLARI IN ACCIAIO

PER RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO PER RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO E GHISA

VMA BIANCA sezione tonda

VMA BIANCA sezione tonda

VMU BIANCA sezione tonda
con mozzo Ø63mm

VMG BIANCA sezione tonda

Materiale

Calcestruzzo C20/25
Mattone pieno
Doppio UNI con intonaco
Tramezza con intonaco

VMP VMA
VMP 70/10

17
17
17
17

VMA 70/10

-
-

15
17

VMA 100/10

-
-

15
27

VMA 80/12

-
-

25
27

VMA 100/12

-
-

20
23

VMP 80/10

15
15
15
15

Idoneo per
•	 calcestruzzo
•	 pietra naturale compatta
•	 mattone pieno
•	 mattone semipieno
•	 blocco cemento vuoto

365
368
366
370

VMA bianca	 70/10 V 
VMA bianca		 100/10 V
VMA bianca		  80/12 V
VMA bianca		 100/12 V

Descrizione

70
100
80

100

Ls
mm

10
10
12
12

do
mm

7
7
9
9

Øp
mm

1”1/2
1”1/2
1”1/2
1”1/2

Øm
mm

70
70
80
80

Lt
mm

75
75
85
85

h1
mm

Contenuto busta:
2 tasselli 10x70 o 12x80 con borchie in ABS bianco
2 mensole a chiodo

2
3-4
2

3-4

Elem. radiat.
nr

Carichi consigliati in daN								        			   1 daN≃1 kg
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identificazione prodotto e dati tecnici

2367
2368
2369

VMU bianca 85/12 V
VMU bianca 105/12 V
VMU bianca 145/12 V

Art. Descrizione

85
105
145

Ls
mm

12
12
12

do
mm

9
9
9

Øp
mm

63
63
63

Øm
mm

80
80
80

Lt
mm

85
85
85

h1
mm

Contenuto busta:
2 tasselli 12x80 con borchie in ABS bianco
2 mensole a chiodo verniciate bianco

2
3-4
5-6

Elem. radiat.
nr

Art.

PER RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO E GHISAVMG BIANCA sezione tonda

Materiale

Calcestruzzo C20/25
Doppio UNI con intonaco
Tramezza con intonaco

Materiale

Elementi Radiatore
Calcestruzzo C20/25
Doppio UNI con intonaco
Tramezza con intonaco

VMG

VMU

Carichi consigliati in daN									         		  1 daN≃1 kg

Carichi consigliati in daN									         		  1 daN≃1 kg

VMG 75

-
70
35

VMU 85

2
-

27
23

VMG 100

-
55
28

VMU 105

	 3	 4
	 -	 -
	 22	 19
	 19	 15

VMG 125

-
48
22

VMU 145

	 5	 6
	 -	 -
	 48	 38
	 -	 -

1239
1240
1241

VMG bianca 	75/16 V
VMG bianca 	100/16 V
VMG bianca 	125/16 V

Descrizione

75
100
125

Ls
mm

16
16
16

do
mm

12
12
12

Øp
mm

90
90
90

Lt
mm

95
95
95

h1
mm

Contenuto busta:
2 tasselli 16x90 con borchie in ABS bianco
2 mensole a chiodo verniciate bianco

2-3
3-4
5-6

Elem. radiat.
nr

Esempi di applicazione

Øp	 =	Diametro perno
Øt	 =	Diametro foro
h1	 =	Profondità minima foro
Lt	 =	Lunghezza tassello
Ls	 =	Lunghezza utile
Øm	 =	Diametro mozzo radiatore

VMU BIANCA sezione tonda con mozzo Ø63mm PER RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

blocco 
cemento 

vuoto

VM
Mensola per radiatori e piastre radianti mattone 

semipieno
calcestruzzo pietra 

naturale
mattone 

pieno

•	 controllare i valori di caricabilità per garantire la tenuta
•	 rispettare i dati di installazione
•	 si raccomanda un’adeguata pulizia del foro prima di eseguire l’installazione




