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Caratteristiche del Tester
Tester meccanico completo di martinetto a vite, cilindro idraulico e manometro da 10kN. La corsa da 80mm permette l'estrazione completa della 
vite. La sua forma arrotondata alla base esercita bassa pressione sul materiale di supporto.
Il ponte del Tester funge da ripartitore di carico cilindrico. Il telaio del Tester incorpora l'asta di azionamento, la piastra superiore ed il gruppo della 
maniglia. Il Kit viene venduto in pratica e robusta valigetta imbottita antiurto.

Caratteristiche dei manometri
Il certificato di taratura del manometro viene fornito con l’ordine. Il carico massimo è rilevabile grazie ad una lancetta di memoria nel manometro 
analogico e tramite la funzione pick-hold nel manometro digitale. Entrambe le tipologie di manometro sono provvisti di protezione antishock in 
gomma contro gli urti, di una protezione incorporata contro lo scaricamento improvviso e del sistema attacco/stacco a baionetta con vetro infran-
gibile. Il display digitale con funzione di memoria e picco incorporato nel tester, manometro compatibile con Bluetooth Digital System (solo modello 
digitale)

gruppo prodotti

esposizione ed identificazione prodotto

6549 Kit Tester portatile in valigia 10 kN senza manometro

Descrizione

6599
6598

Accessorio Tester portatile - Manometro analogico 10 kN
Accessorio Tester portatile - Manometro digitale 10 kN

Tester con 
manometro digitale

Manometro
analogico

Manometro
digitale

Valigetta per il trasporto

Utensile professionale di alta qualità
Per prove non distruttive su coperture

Tester portatile da 10 kN
Tester portatile per prove su coperture

Art.

Spaziatura del ponte e dimensioni del 
Tester
L'ampia base del ponte forma circolare si 
presta per prove di carico su supporti fragili, 
poichè riduce la pressione in fase di test.
Con un carico di 10 kN, la pressione risulta 
inferiore a 1 Nmm2

* Il contenuto del kit potrebbe subire delle variazioni

Contenuto del kit *
• tester portatile con cilindro idraulico
• ponte di carico cilindrico
• n.6 adattatori asolati. 4,5-5,5-6,5-8,5-10,5-12,5mm
• n.6 adattatori per presa viti T.E. da M4 a M12
• n.4 piastre di trazione intercambiabili da 6,5 mm a 20mm
   6,5mm per viti piccole / 8mm per viti grandi
   16,5mm per calotte / 20mm per fissaggi in plastica
• manometro analogico o digitale
• certificato di taratura manometro
• olio idraulico di rabbocco
• guida rapida di utilizzo
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MAKE SURE IT’S SECURE

esposizione prodotto

Manometro digitale con sistema Bluetooth. Grazie ad una pratica app i risultati delle prove su cantiere possono essere registrati in report 
digitali. Tramite Cloud potranno essere condivisi ed accessibili da qualsiasi browser.

Bluetooth Digital System

Tester portatile da 10 kN
Tester portatile per prove su coperture

Tester con 
manometro digitale

Il sistema Vorpa Bluetooth Digital consente di effettuare test di estrazione in loco e registrarli automaticamente su un report digitale utilizzando l’apposita app 
Bluetooth di un telefono cellulare o tablet dispositivo. I rapporti possono essere inviati direttamente ai clienti o ai tecnici e verranno archiviati nel cloud per 
essere accessibili ovunque via browser da remoto da tutti gli utenti che possiedono un dispositivo aziendale.
Il rapporto completo includerà tutte le informazioni di test, tra le quali un risultato positivo o negativo, un’immagine grafica dei risultati, i dettagli del fissaggio, 
le coordinate di posizione del sito, la data e l’ora. Annotazioni, immagini e foto scattate in loco potranno anch’esse essere aggiunte. Utilizzando la dashboard, 
l’amministratore può esaminare i rapporti di prova di tutti gli operatori dell’azienda.  È anche possibile aggiungere note ai rapporti e inviarle direttamente ai 
clienti.

La dashboard include tutte le informazioni essenziali ed in aggiunta:
• tutti i dispositivi aziendali e le date di calibrazione dei tester
• tutti gli utenti e le licenze dell’azienda
• una mappa GPS contenente i siti dei test
• un elenco di centri di assistenza internazionali.

Esempi di possibili ambiti di utilizzo


