
Offre una copertura molto ampia e immagini molto dettagliate: fino a 32 MP di risoluzione 
totale, grazie a 3 o 4 sensori di telecamere configurabili separatamente e che possono essere 
posizionati in modo da monitorare praticamente qualsiasi area. Inoltre, utilizza la tecnologia di 
compressione H.265 per ridurre l'utilizzo della larghezza di banda e i requisiti di archiviazione.

Linea di telecamere H4 Multisensor    
Protezione completa da tutte le angolazioni 15 MP
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* Le nostre strutture di produzione si trovano negli Stati Uniti e in Canada. La dicitura “Made in America” è valida solo per i prodotti realizzati a Plano, Texas.
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Copertura a 270º

Copertura a 360º

Copertura a 180º
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VIDEO ANALISI 
AD AUTOAPPRENDIMENTO
Massima efficienza nel monitoraggio e 
nella verifica video con una copertura 
eccellente da una sola telecamera.

WIDE DYNAMIC RANGE
Acquisizione dei dettagli nelle 
scene con aree sia molto 
luminose che scure

Caratteristiche

INTEROPERABILITÀ APERTA 
BASATA SU STANDARD
Compatibile con i profili S e T ONVIF® 
per supportare nuovi formati di codifica 
e impostazioni delle immagini

TECNOLOGIA LIGHTCATCHER™
Immagini dettagliate di aree con  
illuminazione scarsa o di bassa qualità

TECNOLOGIA HDSM 
SMARTCODEC™
Ottimizza i livelli di compressione nelle 
aree di una scena per massimizzare il 
risparmio della larghezza di banda

TECNOLOGIA IR  
ADATTIVA DEI CONTENUTI
Fornisce illuminazione costante e immagini 
eccezionali in condizioni di scarsa 
luminosità fino a 30 metri di distanza

MADE IN AMERICA*
Prodotte con competenze nordamericane 
e materiali provenienti da tutto il mondo
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